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(3) Capătul liber al conductei de evacuare se prevede cu o 
. curbă îndreptată în jos sau cu o căciulă de protecţie. 

Art. 126. - (1) Pe colectoarele si distribuitoarele statiilor si 
posturilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor n~tural~ 
se montează: 

-a) manometre prevăzute cu robinet de închidere; 
b) armături pentru termometre. 
(2) Pe colectoarele filtrelor se prevăd manometre. 

CAPITOLUL VIII 
Instalaţii interioare de utilizare 

SECŢIUNEA 1 

Utilizarea gazelor naturale in clădiri 

Art. 127. - Utilizarea gazelor naturale este admisă numai în 
încăperi în care nu există pericol de: 

a) incendiu, prin aprinderea materialelor şi elementelor 
combustibile; 

b) expfazle a materialef.or şf subslan\elor combustibi'.e 
· inflamabile aflate îrl ln.1enor, 

c) into)(lcarn $a u1sfixlere a ~«r,ni;nnTQt aJ liJ;'l;lB n;1ţ1JmJ6şmi 
cu gaze de .arc!ero 

Art. 128, - (1) C:onctitllle lehnlcc- pontru fltncjl()nwea rr'I 
siguranţă a l~talaJlilcit inlcrlo<.1J !l de Utill2:nre o gatr:lor naturalO 
combustibilG sunt 

· a) volumol interior mirlITTl ar incăpoolor: 
(i) ta.o ml pentru orice tip de încap.are. cu excepl1.a 

bucătăriilor şi baoor, 
(ii) 7,5 mJ pen1n: b.âi ~i bu,,-..ătâril; 

b) asigur.i~a ael'\llul ne<:esf!r a,den gi?E:lor na1ural~ 
c) veni.ilare nalvf:il<'! f;aU rnecon,~, 
d) evacuarea. totalfJ a 9a2.\:'ior do ard ore Tn a1rriosfcrâ: 
e) supraf'eţe \'itroto: ror~tre. lutn1notoor1.1 cu {11.t3mllri. uşi c.'1.1 

geamuri &au goltiri sau supralel6 as~li.'10b} .:ict::stora:! panouti 
· care conform specilicaJieii loh.nico dale du produr;ători cedează 

la presiunida.toral9 axplouei de oei patio mm Pa (O, 0118 bar}. 
· (2) Ventilarea prevăzuta le alin_ (1 ) lil. c) s.e realizează 

conform prevede:rilor reglem;:intl!rd tehnice .Norms.1JV pentru 
proiectar(la, executarea !r e1il)loamrea lns~ij lor de ventil-ara şi 
climatizare~, nd~ll\• IS--2010, 1;1pcoba.t prin Orolnul mlmstn.Jlul 
dezvoltării re~io1wh:, şi wrfsmulul AT 1.6$!;}12011 

(3) Panotirllu ~I/an.ii m .,un t 1} llt. e) ltCtl41iu $.el to~poct-0 
SR EN 14797:.2007 Dispo:zltj,,·o de dtl-ti~O.; uxplo.tit:i suu o 
altă reglemot1tarc toh~ &cNvals~. 

Art. 12:9. -(1) Toate in~p'-."lile in care i;s monteaiă apai-.at.e 
. consumatoare de combu.slib. i gaz.o~ sa prevăd, spre exterior 

sau spre balcoane/1era6a vhra1e, cu suprafete •,itrata. deflilite 
conform art. 128 alin (1) lit. e} cu sup;afat,a min.mâ to1a1.a da: 

a) 0,03, ro? pentro nei;;.sre ml .de volum oel de fncEipetie rn 
cazul corjŞt~IIIOI Cliil1 beton amişl. 

b) 0,06 «-2 pentru ~ecare ~ de volum rir::1 oe inC\lpe.re, Tn 
cazul co~lllor Cf n zidăno. 

(2) Peni.tu ta:tut irl care ,g&a111urile au o gro:s1rna mal marb 
de 4 mm :;au :;ui1l ele co11:,11uc;ţie :,pedale'! \::.ecu11,cc:1l, lifJ 

· Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor 
automate de gaze naturale care acţionează automat, prin 
electroventil, asupra robinetului de închidere. 
· (3) În cazul uti lizării detectoarelor automate de gaze naturale, 
suprafaţa vitrată poate fi redusă la 0,02 m2 pe m3 de volum net 

. de încăpere. 
(4) Volumul net reprezintă volumul total al încăperii, din care 

se scade volumul elementelor de instalaţii sau de construcţii 
existente în încăpere, în care nu se pot acumula gaze naturale. 

(5) În situaţia în care încăperea în care este montat 
detectorul automat de gaze este înglobată într-o clădire 
prevăzută cu instalatie de detectie, semnalizare si alarmare 
incendiu, este necesară conectarea detectorului la echipamentul 
de control şi semnalizare (centrala de semnalizare) prin care să 
poată fi semnalată intrarea în functiune sau starea de defect a 
acestuia (inclusiv întrerupere alimentare cu energie electrică). 

Art. 130. -În băi nu sunt admise: 
a) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru 

prepararea instantanee a apei calde de consum; 
b) aparate consumatoare de combustibili gazoşi pentru 

încălzire centrală sau locală, prevăzute cu arzător atmosferic şi 
rupere de tiraj, chiar dacă au termostat de coş. 

Art. 131. - Fac excepţie de la prevederile art. 128 alin. (1) 
lit. a) şi art. 130 aparatele consumatoare de combustibili gazoşi 
la care prin tubulatură etanşă se asigură accesul din exterior al 
aerului necesar arderii gazelor naturale şi evacuarea în exterior 
sub presiune a gazelor de ardere (cu cameră de ardere etanşă 
şi tiraj forţat). 

Art 132 --Dti!bit.vl totat 81 r1p,mitelo. CIJ flc1căr;:i liberă care 
se pot instala într-o incăpere trebuia sjlj satisfacă cond lia 15 m3 
voivm tnter:or de rnca!ler1:: pentnJ ftecere me•rn cub deb1 Instalat 
oo gaze ne;uram. 

SfiCTTU,','F"A 2~ 
AsfaJJli1filit ,11H1.Jfu, neceAr anieril 
ţI t'!'llltC:-UBl'H flltUilot de tm:kte 

Art. 1.33. - Psnlru toate aparate- a consumatoare de 
comt,ustlb4ll gaz~ ~rdate la coş ss-u cu flai;;ară liberă se 
ooigurfr aurul t1ocas...r ,Hder gul.ek)r Mlutulo ţii ovacu..-ea în 
e,cteoor a gazelor oe ardere, complet şi fară ri:scuri a5tfel încât 
în mniooro·i.11 r, ~tiCfli S(j nu :,;o i1cpăşoasc.l wnr.:unlsaţia de 
noxa admisă de D0rm9le da proC~ia munci Ş' normele de 
p, otu1,;ţ ~ 8 tne'- IUh.1 . 

An 13-4. - (1 ~ A~ul necesar arderii g.azalor riall.ll,ale se 
8-Sl~ira :n futl(;~ de rnp001Alotre volumul tnterior 3t Tnc.lperii V;, 
i n mJ :şi debitul n(JfTiinal al aparc11ul oonG"Umatorda-comb.Jstibili 
913zoş.l °'1, în m"lh as1!el· 

<:1} ponitu caz.ul WOr; ~ 30 se oonsi"6ră cu prin 
neetanş.eltă1ile, e».stente se asigur, aeru1 neceşar pentni ardere; 

b) ~11U caz. .... V,'O,. < 30 Ml µrevc'.lo prin!: de accus aut direct 
am elCterlorut constructiel. 

(:Z) Se ~:«:epleaUI d-o la prtio<.for: "· ( 1) III, a) bt.J~tăriile 
cin lacuinţe!e cu u,c.alZlre centrată, in care nu em.tti a1ta aparate 
carlsum,111..;are ~, combustibili 9;:izoş , 18 c~re se adm1P. accesul 
aerului dinlr--o inc~pare ~cină pnn realiza.rea unui gol spre 
3'CE'8S.!ii in•~.,r-,el"l:I cu oona Jlil atlsfaoeru rnportulUf VJ~ :?: 30, 
in care V1 e&lE! volumul btJtatl111SI plus ,;olumul rneăperii 
re~echve dac.<1 ş în tnc;,pere.a \'ecm8 apre,care es•e c:,revăzut 
giolul, t.:.1111 ln;;tc1 ale .. ::)ilrale C(msumtJloate Cfe oamtMJstibili 
gazoşi raportu e11n1re suma l1.1melor celor două lncăperi 
(I.V; : V1, + Vi:.; ] ~I şuro..~ dol>c:wor oparn!i::toc oonsurriatu.ire de 
combust.Jbill gazoşi dm acesta lnc.aperi {l:O" = On1 + Or,i] trebuie 
M rtc, lVlt011 2 30 

{3ţ În cazul cri care aerul ner..,e,sar ardenr nu poeta fi aeigurat 
prin neeta~}t1ltt,ţl (ct!Zol tâmn&4nll()r pr~wi1zute w garmruri d~ 
cauciuc etc.), indiferant da volumul lnc:ăca~or. &e rea.tl.leaza 
prize de aer direct din exteriorul construcţiei. 

Art. 135. - (1) Suprafaţa golului pentru accesul aerului de 
ardere într-o încăpere în care se utilizează gazele naturale se 
determină cu relaţia: 

S = 0,0025 x O;, în m2, 

unde: 
- O; - debitul instalat de gaze naturale în încăperea 

respectivă, în m3/h; 
- coeficientul 0,0025, în m2/(m3/h). 
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(2) Golul pentru accesul aerului de ardere se prevede la 
partea inferioară a încăperii şi fără dispozitive de închidere sau 
reglaj ; este interzisă obturarea golului de acces al aerului de 
ardere. 

(3) La cazanele de încălzire şi/sau preparare apă caldă, 
accesul aerului se face conform reglementărilor specifice. 

(4) În cazul în care accesul aerului de ardere se asigură prin 
canale, secţiunile canalelor de aer se calculează luând în 
considerare rezistenţele aeraulice ale acestora. 

Art. 136. - La încăperile, independent de volumul lor, în care 
se instalează aparate cu flacără liberă, se prevăd canale sau 
grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere, 
dimensionate si executate în conformitate cu standardele si 
prescripţiile teh.nice în vigoare. ' 

Art. 137. - Pentru bucătăriile din construcţiile existente, 
construite fără canale de ventilare sau a căror canale de 
ventilaţie au fost desfiinţate, în care sunt instalate aparate cu 
flacără liberă, se admite practicarea în peretele exterior sau în 
tocul ferestrei, la partea superioară a încăperii, a unui 901 (grilă 

· de ventilare), pentru e11ocuar :i gazolo-r de ardere 
Art. 13a. - Canalele ~u grJele de vent11ar(l pentru 

evacuarea gazelo.- de arde<e· 
a) se ra,con:lează ~ partea superio..ră e rncaperilor, cât mai 

aproape de plafon; 
b) nu sa pt"evăd cu d'ispo,dlive au inchidere sau raglc1j. 
Art. 139. - E~·ac:uor.:a gazulor do urţforu cJ. 11 bocmi'.lrii şi c.;1ic:fi 

se face PM tira rialur.il o~a11i.wt ~a:., 11}ec.)11Ic, litlh.li'.IJ'ldu :;c 
a) canale indÂl1t1unlt·; 
b) cani;ile oolec~re; 
c) hote cu evacuarea gazelor de &dere 1n extenor. 
Art. 140. -(1) Evacuarea gaza or de ardere drn bale da 

producţie 6B face, ln funcµe de debit'UI rezultat~ de oond li ~ 
locale, pm vantlla.e naturall orga."izată sa•.1 1/ontJar<i rnacanică. 

(2) AIEtgorOil tip~I da vc, 1lJari.: :şi d mcnsior1<110il imruilald 
se fac în fun~u oe ca·1tctnaa tlog,izu du :irdU:<u,.J~th,;' inrat :..\ 
nu se dep~eascâ conct:nlrn)ltle ochn,s.e prin nom-.ele dfJ 
protecţie e ~nctl .ş.t normele de ?l'0lecllt: ~ meOJulm. 

Art. 141. - Pentru evacuarea eventualelor mfilt:raţil de gaze 
naturale, în toate cazurile, s,a asigura ...-en!ilarea naturală a 
subsolulli ciădirilor prin onficii de ventilare efectuate pe conturul 
exterior al acestora. inlti3 incflperilo ain sub.sol, precum si pr- n 
legarea sub:;olulul dud rilor ta ca'"ltll t.Je vul\Lilara nalurulă, 
special dM1inate 3~ştul scop, în ~,~ra vonlik.t\nlo, nal.;r~'O 
prevăzute pe:itru anexele et);'lrtamc~lf !or sau ~ir :.:ir. 

Art. 142. - Pentru e'/Acuare," '"'f1ltra1114or jl sc.1pAr1IQ' tle 
gaze naturale care se pot act..mula n case scâri'or c,lad rilor 
etajate, cu sau fără suprafet-a vi:rate, se prevede !a pertsa 
superioa~ a aces!ora, in acopen~ul clădirii, un orificiu cu 
diametrul da 150 .,. 200 rnrn, p;evăzut cu un tub racordat la un 
deflector. 

Art. 1';3, - Este: 11,torzl~ r-JCON,tru.a la SO 3 cJ;;Jlrllor c:vu 
nu au aslgu,ate m!ISurlle de ven,llore ore•.•~111,11.e IA art ,~ 1 şi 
142. 

Art. 144. - ('I ) l n tncapen'le rn CSie exis1il nsc de intox)can, 
incendii sau explozii cauzate de scapă"'e sccider.tale de gaze 
naturale acumulate, se prevad detectoare automate de gaze 
naturale care acţionează automat, prin electroventil, asupra 
robinetului de înch idere. 

(2) Electroventilul prevăzut la alin. (1) şi la art. 129 alin. (2) 
acţionează automat asupra robinetului de închidere menţionat la 
art. 172 alin. (1) lit. a)-d), după caz. 

(3) Instalarea detectorului automat de gaze naturale în 
încăperile prevăzute la alin. (1), la art. 66 alin. (4) şi la art. 129 
alin. (2) se realizează conform instrucţiunilor date de 
producătorul echipamentului. 

Art. 145. - (1) Racordarea aparatelor consumatoare de 
combustibil i gazoşi la acelaşi canal de fum se face în 
următoarele conditii: 

a) la înălţimi diferite; 
b) secţiunea canalului de fum să poată prelua debitele de 

gaze de ardere însumate ale tuturor aparatelor racordate la 
acesta. 

(2) Secţiunile coşurilor de fum pentru evacuarea gazelor de 
ardere de la aparate consumatoare de combustibili gazoşi , cu 
un debit maxim de 7 m3/h, pot fi stabilite conform datelor din 
tabelul din anexa nr. 6. 

(3) Evacuarea gazelor de ardere de la cazane de încălzire 
şi/sau preparare apă caldă care nu se încadrează în prevederile 
din tabelul din anexa nr. 6 se face conform prevederilor din 
reglementările specifice. 

(4) Coşurile de fum, care deseNesc aparatele consumatoare 
de combustibili gazoşi , trebuie să fie proiectate, instalate şi puse 
în functiune în conformitate cu standardele SR EN 15287-
1 +A 1 :2011 si SR EN 15287-2. 

Art 1~6, - R$>COrd3rea 'lpara•e•~r cow,·•matoa,e de 
combuslibll, ga~oşt la coşuri du fum prw c;malo do r.acordare 
ctm tabla mer.alicA ~ide '!ml nexlbîfe (anexa nr, :i, fig 13), se 
admite in urmăfoarale coi"Ji\ii: 

:l) s~Iunea CAn _ ull.l'I <1e racord~fl este cei pu~n ~lă cu 
seqiunea racorcl.:Jlu de 1esiro din aparat.ul consuma or de 
CCl"r1bu&11t: J1 g:1zoş.l. 

b) por1iurea verl.:aiă a canalului de racordare, la iesirea din 
.?J)0r I l (Or $1 lll."llOI 1.,0 co<nbu:..I III gazoşi. c~tu oe Ct puţin 
0,4m: 

e) dislan\a de a oo.,~I de fum pânft la '1p;ţttilul consumator 
ct,e combusbb1II gazi;işl este ma! m1c:Jj de 3 m; 

d) dată cf:;tanţa do la coşul do fum pâM Jî'I aparatul 
ccnSum..'ltor de camhust1bll1 gazoşi ~păşeşte 1 m, pam1 către 
co$ul de fum aste do ,mnimum a %; 

'e} i rnb1n:ue.1 şi acor<farea la CQlUI de um $e e '!C'lltă cu 
asigurarea 13tanşai4.âţii 

t) c-enri~le ere rocord~He rtqlde sau ffexltxle t, cbule să fie 
confo1TT1e c.u standardele pentru coşuri de fum metalice, 
respectiv CJ s!:Jndotdee SR EN 185o•1'2009, SR tN 1856-
2:2009, SR EN 14989-1:2007 şi SR EN ,4989-2:2008. 

Ari, 147 -11) ~lei t.rzJsa: 
a) trecerea cana.\elor de racoraara dintr-o fncâpern n alta, 

cu (1Ka;"\it1 canalul<1r de raeorcfare agromenl.ilo rn <Xlndiţiile 
leglşlaţle! ln vigoare, care (rtdeptine,c<erlnţele de e1anş itate; 

b} monra·oc1 ::iispaz.,L,velot do inch doro s.iu obturare a 
sf!C~~·ni ele oe~-·e ;1 ~1elnrae arne,e deia aparate\e dem~sum 
Jidivfdua (soba. m1:1şlni d9 gătrt. cazono de lnc4tzire şr/sau 
prer,:v3r„ :1~, ,id:1,, d131oor~ etc.}, 

c) eva-cuaraa gazelor de ardem in podurilo caselor; 
d> ov:icu::ne.ti 9-,"ZCIO( dt1 nrderc direct prin pcr~t e..:toriori ai 

clAc1rilor. o.J excep\ia aparatelor consumatoare de combustibili 
s;.,,zoşi J>rcMi.lute din fatir· ·,11Ie cu :ostfc d ~re 

a) racordarea aparatelor consumatoare de comti.istibili 
~ la Cct•ialule de. fum · I cn10 focarblOr montate cu alt tip 
oe combustibil (lemn, pacură cArbuno etc.), cu excepţia 
apatatolor consumatoare do combustibill l}clZOşi ~ au fost 
construite pentru a "!lel'lt.<>•e mixta (craze naturale - •~ustibil 
lichid/solid); 

f) scoaterea din funcţiune, chiar şi pentru o perioadă scurtă 
de timp, a detectoarelor automate de gaze naturale, montate în 
încăperile în care au fost prevăzute prin proiect. sau utilizarea în 
continuare a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi în 
încăperile în care detectoarele respective nu funcţionează 
corespunzător specificaţiilor tehnice date de producător. 

(2) Este interzis dormitul în încăperi cu aparate 
consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş de fum, 
respectiv reşou, aragaz etc. 
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Art. 148. - (1) Canalele de racordare se montează 
asigurându-se rezistenţa mecanică a întregii tubulaturi şi 
etanşarea între tronsoanele care alcătuiesc canalul. 

(2) Tronsoanele se introduc unul în altul în sensul curgerii 
gazelor de ardere. 

(3) Pentru etansarea tronsoanelor se folosesc numai 
materiale special destinate acestei operaţii. 
· (4) Racordarea canalului de racordare la cosul de fum se 
realize~ză cu asigurarea etanşeităţii. · 

· : (5) ln spaţii cu pericol de explozie sau incendiu nu se 
folosesc canale de racordare din tablă. 

Art. 149. - (1) Coşurile de fum executate din zidărie de 
cărămidă se căptusesc la interior cu tuburi din aluminiu sau otel 
inoxidabil sau alte materiale certificate/agrementate în condiţiile 
legislaţiei în vigoare. 

(2) La baza coşurilor de fum se prevăd obligatoriu uşi etanşe 
şi termorezistente pentru curăţare şi verificare. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Trasee-1i candiţi; tehnice de amplasare e condur;tel6r 

Art. 15(1'. - {1) La al.ru.1 lra:ssclor lnslalaţiilot do u!ilizaro 
gaze natura'e, cond.lţile de seouritete au prionta1e f~lţj d-e orice 
alte condl~l 

(2) Fiecare units!.e localJVă se racordează la coloana sat1 
instalaţia e)l.letloo,.l eornunâ pr,nlf-0 su,igura dertvaţlc: 

Art. 151. - Instalaţiile de utilizare inierioara, pen.tru fie:eate 
clădire clvJl,â sau h,li;'J 1< -OVSW~I;'\, Re :i1iment~1l3 cu 9A~,: 
naturale din inoi.aJapa da uliizara exterioară prir „nul sa!! mai 
multe puncie de 11\1!-ere, u. r,0ndltin ci1 nstill.:ll 11e nter,oare 
aferente fiecărui punci cfo inlt-dra :;.i!l nu se 1lcrt:onocta2:â 

Art. 152'. - Con(fuc:-te*.l m~talaţ11IQ~ lnter,oare a,e u t o~re s.e 
amplasează supr.:tloian, in sp:aC uscat~. vooLil~tc. lumir..:ile j>I 
circulate, cu .acces permenen1 lnclvş1v ln subsolurile c:ue 

. îndeplinegc aic.e:stu rond.ji1 şi so montcak~· 
a) pe cât pi,şibil pe efeme1,ta rezlstt;nte ale cooslrucl;.;~I: 

pereţi, stâlpi, onnzl, pl'..lfoano. 
b) pe stâlpi metalid sa\J de beton, montaţi special rn aces! 

scop sa1.1 în scopul sus1Inor'il col'l<1uctclo1 ae galo natumlo, 
împreună cu oonoocte pentru alte msta.laţii. 

Art. 1 $3, - CooduciP.le onwntnle <iln lnqt.~1:-ilOie de ut!l,lnre 
a gazelor n.alurale se montaaz.ă: 

a) la i>arteş ~VPefiQara a peretiior, de-i»upria conduc(elor 
pentru a lte 11"1$lala1ii; 

b) declsupra ~r ~ feresirefor 
Art. 154. - f1) Estu ini1trzisJJ wcofo.i con.ductuloc 

instalaţiilor de uilli:zar.3 a gazelCM' natur.ile prm: 
a) apcll'Ulmom6 d11a,,L6 ( 1nlt•un apm1uiî1on1 tn .iill>I), 
b) spa,ii neYEf'ltiate; 
c) podu,t.alecltidl1 orJ dol:x'J.1010, criu1nr1, oo~Le i;i oie spr,ţ,1 

de acest ral, a cond1.rdeklr cu imbmări lixe '!Iau damontall"le, 
dacă înc1'per le nu ~nt ven1Jlate: 

d) coşuri şi canale ele VEtflli:Jalie; 
e) puţ\frl şl ce mere oo ,f!S<:1;1"1!"!0Are; 
f) înc~rt cu mediu corc,siv i;au cu dega,are de noxo; 
g) înc~perj w umc.dlmte pmnunţatÂ; 
h) înc~~ri ao doţ,0%tW".ro i:i nt,;ţlOrialcior lnfl21rnaD1lu 
i) subso4uri tehnice~ canale lehnics; 
j) ghene sau nişe, inclusiv în spaţiul de sub acestea, în care 

sunt montate conducte pentru alte instalaţii; 
k) locuri greu accesibile, în care întreţinerea normală a 

conductelor nu poate fi asigurată; 
I) spaţii de depozitare; 
m) spaţii de adăpostire din subsolul clădirilor şi prin galerii 

• de evacuare. 
(2) Este interzisă montarea înglobată a conductelor · 

instalaţiilor de uti lizare a gazelor naturale în elemente de 
construcţie (pereţi, planşee , pardoseli etc.). 

(3) Se evită trecerea conductelor prin camere de dormit 
neprevăzute cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi. 

(4) Când trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate 
pronunţată sau atmosferă corosivă este inevitabi lă, se folosesc 
ţevi zincate sau protejate cu lacuri anticorosive sau se 
protejează conductele cu tuburi de protecţie. 

Art. 155. - (1) Fac excepţie de la prevederile art. 154 
alin. (1) lit. a): 

a) conductele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale 
existente; 

b) conductele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale noi 
ce al imentează exclusiv aparatele consumatoare de combustibili 
gazoşi folosite pentru prepararea hranei, aferente 
apartamentelor dintr-un corp de clădire sau un tronson cu una 
sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate, în 
situaţia în care încălzirea este asigurată printr-un sistem 
centralizat. 

(2) Înlocuirea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la 
care se. face ref~rirn în a•;n. (1.), în cazul în care nu so modifică 
elamMto de na1ur·ă l~ni<:a (debil instala!, prosiurie, ntâsurare 
a rom;umului do garo naturaro ale.. } se poale raa&za pe acelaşi 
lraseu. 

Art. 156. -(1) Sa adnilo nontairea oonduci.eior instalaţiilor 
cJe u•iliz.are a gazeior r aturale ln şliţuri emen9iela in perete 
(anexa nr. 3., fig. 12) seu ·n pardosaalll. 

(2t Şliţurile pre•,azule la a în. (1) indep[inesc. urmatoarele 
condiţii: 

a) sunt a.c,:,pe11te cu capace perforate T' uşor demon!abile; 
b) suni u5.caţe ş.I :aeri~lte; 
c) au trase-a câ1 mal şc...t~. 
d} sunt pre~•Bzute ou pan l'1 în estul mont;jot 1n pa,doseală, 

penlrv aslQ\Jrn •ea ~rgerll ,en~ualelor pf ltrnţll de apj spre 
punct(;! \1-e ooiectarn 

el :ii.. <tlmen~ Ul"- ura Să perm1tt. con•re> ul şl reporarea 
conductei 

Art 15 7 t:s1c lti;crziSO 
<l} mont□r ' 1 eo~wt,:lor pentru aI1 . nst.al.11h în a>{lalele 

pcnlJ u ~11CfUCU:to oo gute naturaltl 
b• lnl0r:$0Clt11oa c:an~clor P""tru oouduclule oo gaze 

n:atur~lc cu c..111 .. ,10 pun Ir J allu 1,,stalaţil sau COOMJniicarea cu 
~ca, 

Art • 50 - Trocuroa eonduci.olor inst.i:a\ia do uLrftare a 
gaz:elOf tJat.ur:ala pN1 perc,I sau plc!DŞOO :se '8cc 

a) prolalal.ă ln Lub da prolocţiâ, 
b) făra ilTlbînăr ·n Lubul de prolecjfe 
Art. 159. - ( 1) Tuburile de protec~e peotru inslsilaţiile 

lnle,rioare de utilizare a gazeklr f.alurelese fixea.zli rigid şi etanş 
dE element.ele de construcţie ~ cfep~ fata finflă a acestora 
cu: 

a) 10 mm la pare'Ji ş.i p!afoer..e; 
b} !'iD mm la perctos.eli. 
(2) Capetele tubuf.Ji de prote-c,ie se ewnşeazA pe conducta 

Jn!ilal.a~el de ut~liare a g.~:z.e.lor na·ura4a. 
An 160. - Conaiictele fnc;ta1~1h.or de ~tillzare a gazelor 

naturale se amplaseaza astfel Tncat sa fle proteJate rmpotriva 
deg radării prin: 

a) lovire directă sau trepidaţii ; 
b) contactul cu lichide corosive; 
c) contactul îndelungat cu apa; 
d) radiaţie sau conducţie termică. 
Art. 161. - Distanţele minime între conductele instalaţie i de 

utilizare a gazelor naturale şi elementele celorlalte instalaţi i se 
încadrează în prevederile din prescripţiile tehnice de specialitate 
în vigoare. 
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Art. 162. - Capetele conductelor instalatiilor de utilizare a 
gazelor naturale la care nu sunt legate apar~te consumatoare 
de combustibili gazoşi se închid obligatoriu cu dopuri din fontă 
sau oţel, etanşe, chiar dacă conductele respective sunt 
prevăzute cu robinete. 

Art. 163.--,. Este interzisă utilizarea instalatiilor de utilizare a 
gazelor naturale pentru orice alte scopuri, cum ar fi: 

a) legarea la pământ a altor instalaţii; 
b) realizarea prizelor de protecţie electrică; 
c) susţinerea cablurilor şi/sau conductorilor electrici, 

indiferent de tensiune si curent; 
d) agăţarea sal! rezemarea unor obiecte. 
Art. 164. - (1) ln clădirile de locuit cu mai mult de 3 niveluri, 

coloanele instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se 
montează, de regulă, în casa scărilor. 

(2) Se admite montarea coloanelor instalatiilor de utilizare a 
gazelor naturale şi în exteriorul clădirilor s~u prin balcoane 
deschise, cu respectarea următoarelor conditii : 

. a) asigurarea accesului în vederea întreţinerii insta laţiilor de 
utilizare a O~~ r nilfur.i.!t,, 

b) pro,oja r~ ci:1-00 el0t cu m;,')şll .entllal@ (perlor~to) 11 
demontabile. 

SECŢIUNEA ,J .r,l-11 

Apar!île con.sumatoare de combustJbIII gszo,J 

Art. 16$. -Alegerea şi nstalerea apsra'IElor cone.uma!oare 
de combusllbili gazoşi se fac cu respectarea mstruqiuniior 
producătorului Şi· a f'BQlemen'ltirior în vigoare. 

Art. 166. - ( 1 ~ Arzăto-arnki w panoo radiant cu Oac;ără 
deschisă sunt .admis(} nurri;,, in spa1i1 venlil.i!o w.espur'.?iil~. 
cu asigurateo urm.'.llC,~cl(J( COn.:lil 1: 

a) evi4lfea prodvcerll lnrendhf-or J'l''fl aormtJc:refl mater1::ilelor 
ca urmar~ s efectului ra~ţulor t~rmh;;e; 

b) încadrşraa ~nira~el de noxe 'n llmit~e admisa d'e 
reglement§nle 1n 'ligo.are. 

(2) în dădirile civile ,;;i de locuit nu sa admfte instalarea 
arzătoarelor cu panou radrant cu flacără d~lu:să . 

Art. 167, - L.a Jn:st.aloţillc du um,zaru a ~.Leitu' natu;JI.., eu 
arzătoare 3Ulemate sau c:orn~ndt1to de la Cl1seon1(J c.aro nu suni 
supravegheate perm:.J')enl ş~ pre-,,1\d d !!f>01:lllve autonlct'lte de 
control, re9ler-e şi !1-emnallzare, care şă tncl'lldt\ @utomal 
alimentarea cu gaze naturale ta: 

a) stingerea accîden1a:â a llăcă..-ii; 
b) lipşa gazeloc naturale, a ,aa•ului ca oombusti-a sau a 

. energiei EltadrioL 

SEC7/LJNEA a .!t--ii 
Racordarea .;p;:ar.atclarconsumoilta.:1,c: de eamb.u:rrititJr gnafî 

Art. 168 -Aparntelo oonsurna100,c <.le cornbus!llb t golo~I 
se racorde;3Za ngld I • IMtnla11, e de ut1llr„1re ,oterlo.w~ a ~;1zt.tkir 
naturale, CI.I -excepţie (:;(IZUrllor s:,revtiiute ia art. 169, 

Art. 1 ey9_ -Aparatele oonaurna1osie <le 0Qmbus1ib;.;l galoşi 
cu debit oomlnal şut, 3 mllh, precum şi sm.toarete lndus~riale 
independente utilizam la aparate mobile pot avea si raoordwi 
flexibile la instalaţia de utilizare a gazelor naturale, cu 
respectarea prevederilor art. 170. 

Art. 170. - (1) Racordurile flexibile se montează între 
robinetul de siguranţă şi aparatul consumator de combustibili 

· gazoşi şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) presiunea nominală a gazelor naturale pentru care a fost 

construit racordul să fie egală sau mai mare decât presiunea 
gazelor naturale din instalaţia de utilizare la care se racordează; 

b) lungime maximă de 1 m şi diametru minim de 10 mm. în 
instalaţii de utilizare a gazelor naturale cu presiune joasă; 

c) lungime maximă 20 m şi diametru maxim de 50 mm. în 
instalaţiile de utilizare industriale cu presiune a gazelor naturale 
până la 2·105 Pa (2 bar); 

d) trasee la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta; 
e) măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde; 
f) măsuri de evitare a întinderii excesive, agăţării, strivirii sau 

deteriorării; 

g) măsuri de protecţie la intemperii; 
h) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător. 
(2) Racordurile flexibile nu se prevăd cu armături de 

închidere sau dispozitive de reglare. 
(3) Nu se admite cuplarea a două sau mai multe racorduri 

flexibile . 
Art. 171. - Conectarea aparatelor consumatoare de 

combustibili gazoşi direct la conducta de distribuţie a gazelor 
naturale, fără regulator de presiune, este interzisă. 

SECŢIUNEA a 6-a 

Armături de închidere 

Ârt 1 n.. - ( 1) Robin.,(t} 0.t inchid.Jro se prO\lăd: 
a} înalnlea llecăn,I contor; 
b) pu necare ram<lica1ie importantă; 
c) pe fiecare r..onducts care a 11n9nteaza grupuri de arzătoare 

monlal~ la at)ilra11s, INJ5a de lucru. labotatooro e1c,: 
d 11,a baza Jlee$re1 colo.:me, dacâ plas-.area roooetalo;i de la 

b.ilza coloaneiot rn.1 se potitu rc1co ,n cond1ld do stcurtlate şi 
estetică c:are-spunzătosre. ;.e aorniţe mootarea ur;ol tingur 
r'Obinel 1)6nt.iu u,, grup c-0 colot11,e cato hr'llOnloa.:ză 'l'!aximum 
:24 de punqe de consum; 

c► lr lnloc1 f'ucunil pu t oori$J.Jm.)l0r de! cx,m~stibili 
~-

(2) N~rllârul rot.>Inetel0t <tu it1ctI1dfJro C3r SG mootează 
in~tee fiecărui aparat oonsume:or de oombustibih gazO!Si sunt 
:s~bil tu astro!. 

a) ' n cazul aţ,arate or consumatQare de combusutlili gazoşi 
racorcau, r>!JII!, couJ nu · u •0011,el de wno-vra pţop u două 
robinete montate pe cooductă, 

b) in ,::3zu1 :.'.l?arote!Or consummOfl<u do con 1>us1 blll gazoşi 
racordata prin raoord Hexivil, cam nu au robinet de manevră 
propr„J, do-1~ robi te rM I~•· pr oondvCC.l inotn11~ mcordului 
flexibiJ; 

e) î ~z:ul i'l~ :m~tP-IOC' r.onsum:110.ire de- eombustl>UI gazoşi 
care al.J racord rigid ~ robinet de manevră propriu, un robinet; 

d) in c:m1l ::i-p.1r.11et,or consunmtoaro ,1e coml)uşUblll gazoşi 
care au racord flexibil li>; robine-1 de mane~•n, propnu. un robinet. 

CAPITC lJ IX 
EchJpament~. jnslslaţll, :sparate, prQduse ,1 proee-dee 
utilizato in si5temele de alfmanlara a., 5Jaz8 naturale 

An. 113. - ( 1) i n şJS!emele df! at:mentare c:u Ssze naturale 
:sli u!ilizotiă m. 1al odllpama.,L(), instala~i aparate, prodUse şi 
prQ(!edf!e C'..a'e indeplU1esc: prelf-ederile Hotatârll G.uvernului 
nr. 666,'2017 priv;nd s!l:'lb: irnQ condi1iilor pţnlru comarci zarea 
pr,oduse4or pentru COf\1l1nJ,:;ţll. 

t2} Utiriţaraa ec:hipill'liet"llelot lnslal<1tiilor, ~p..11i1telor, 
produselor şl procedi:!elor Tn exewlalea o!>iecbveloc <lin !!eCtorul 
gaLelur 11d!urale c1ferente ::,i::,ternelur de d,st,TIJuţit:: d gazelor 
naturale se realizează conform prevederilor art. 158 alin. (1) din 
Legea nr. 123/2012. 

SECŢIUNEA 1 

Ţevi 

Art. 174. - (1) Ţevile care se folosesc la executarea oricăror 
lucrări trebuie să corespundă tipului, calităţii şi caracteristicilor 
dimensionale prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie 
a lucrărilor. 


