DISTRIGAZ SUD

RETELE

uzual propus in cazul celor mai folositi receptori.

Serviciul Clienti si Solutii Digitale

! Acest Ghid nu contine debite pentru receptori industriali.

Si pentru ca vrem ca experienta ta sa fie una placuta, iti punem la dispozitie lista cu debitul

Receptori Interval Debit Debit uzual propus
[Nmc/h]
[Nmc/h] [KW/h]
Masina gatit 0,67 +1,10 7,07 +11,61 0,67
Centrala termica 2,40+3,50 25,32+36,93 3,00
Plita 0,50+1,00 5,28+10,55 0,60
Cuptor 0,61+1,00 6,44+ 10,55 0,70
Soba 0,40+1,00 4,20+ 10,55 0,60
Instant 1,00+3,00 10,55+ 31,65 3,00
Resou 0,28 + 0,40 3,00 + 4,22 0,30
Convector 0,35+1,00 3,69 + 10,55 0,60
Cazan apa calda menajera 0,80+1,70 8,44+ 17,94 1,00
Gratar 0,67+2,00 3,50+21,10 1,00
Panou radiant 0,40+ 2,72 4,22 + 25,70 1,00
Friteuza 2,00+3,79 21,10+ 40,00 3,00
Boiler 0,50+ 1,00 5,28 + 10,55 0,60
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